
Leitungsinformationssystem (LIS)

Arbeiten mit dem LIS - DORIS
- Anzeigen von Infos
- Abrufen von Infos

- Auslesen von Infos
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Die Oberfläche

- Layer
- Legende

Liste der Layer:
Wie im DORIS generell üblich werden die Daten angezeigt, die 
markiert sind ( )
Zu beachten ist dabei, dass jene Daten, die in der Liste oberhalb 
stehen, Daten, die in der Liste unterhalb stehen, überdecken!
Der Layer "Alle Anlagen" wurde deshalb ganz unten angeordnet, 
damit Detailanzeigen nicht darunter "verschwinden"!

Die Legende:
Unter den Layer Listen kann die Legende aufgerufen werden

Getroffene Auswahl: LIS – Alle Anlagen
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Die Layer 1

Das LIS (Wasser / Kanal) ist in Layer gegliedert:
- Kanal und Wasser
- Neulieferung und Bestand
- Alle Anlagen
Beim Upload durch den Planer werden die Daten in die 
"Neulieferung" eingegliedert.
Nach Prüfung durch die Bearbeiter des Landes OÖ werden die 
Daten in den "Bestand" übernommen.
Unter "Alle Anlagen" werden sowohl Neulieferung als auch 
Bestand dargestellt.
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Die Layer 2

Das LIS Kanal ist gegliedert in die Layer
- Sonderbauwerke
- Schächte und 
- Haltungen

Das LIS Wasser ist gegliedert in die Layer
- Einbauten
- Wasserspeicherung
- Wasseraufbereitung
- Sonstige Einbauten und
- Leitungen
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Die Layer 3

Das LIS Wasser sieht derzeit 
"Auswertungen" = plakative 
Darstellungen von einzelnen 
Attributen nur für die Leitungen vor

Das LIS Kanal sieht für die einzelnen Layer die Möglichkeit vor, eine 
Vielzahl von Attributen gesondert plakativ darzustellen.

Der Bereich Bewertungsverfahren ist nochmals untergliedert in den 
Bereich "Druckprüfung" und die bekannten Bewertungs-verfahren, 
wobei zur Anwendung jedenfalls ISY-BAU2 empfohlen wird
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Die Legende

In der Legende werden "nur" Bereiche dargestellt, die in den 
Layern ausgewählt wurden !
Für die Anpassung an geänderte Auswahlen muss 
"Aktualisieren" gedrückt werden
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Kartenobjekte

1) Auswahl der Kartenwerkzeuge – allgemeine 
DORIS - Funktion
2) Der gewünschte Bereich ist auszuwählen
3) Der gewünschte Bereich kann – durch Drücken 
des Pin – auch zusätzlich auf die Oberfläche 
geholt werden
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Die Werkzeuge

- Die Suche
- Identifikation

1) Die Werkzeuge sind 
standardmäßig in der Ansicht 
vorhanden.

Für die Bearbeitung wesentlich sind:
a) Die Suche
b) Die Identifikation
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Die Werkzeuge
Die Suche 1

Für die Funktion "Suche" muss der Layer, in dem 
gesucht werden soll, angezeigt werden.
Hier soll im Layer "Kanal - Neulieferung" gesucht 
werden!
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Die Werkzeuge
Die Suche 2

1) Mit dem Werkzeug "Suchen" 
wird das Dialogfenster aufgerufen

2) In der Zeile "Suchthema" wird 
der Layer ausgewählt, in dem die 
Suche erfolgen soll (Achtung auf 
Neulieferung oder Bestand)!

3) Ausgewählt wird eine Suche 
nach einer Haltung im Layer 
Neulieferung



Arbeiten
mit dem

LIS-DORIS

Seite 11

Die Werkzeuge
Die Suche 3

1) Mit dem Werkzeug "Suchen" 
wird das Dialogfenster aufgerufen

2) In der Zeile "Suchthema" wird 
der Layer ausgewählt, in dem die 
Suche erfolgen soll (Achtung auf 
Neulieferung oder Bestand)!

3) Ausgewählt wird eine Suche 
nach einer Haltung im Layer 
Neulieferung
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Die Werkzeuge
Die Suche 4

Gesucht sollen alle Anlagenteile werden, die aus 
"PE"- Rohren bestehen !

Hier ist eine exakte Eingabe erforderlich – es 
können nur Materialbezeichnungen vorkommen, 
die in der Bundesländerschnittstelle definiert 
sind !
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Die Werkzeuge
Die Suche 5

Verweis auf 
Bundesländer-

schnittstelle

Schnittstelle Kanal Schnittstelle Wasser

Die Schnittstelle legt fest, in welchen Feldern, 
welche Eingaben getätigt werden müssen und in 
einigen Feldern sind "Bibliotheken" = zulässige 
Eingaben vorgegeben; diese können in den 
Suchfeldern genutzt werden !
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Die Werkzeuge
Die Suche 6

"Suchfelder"

Die Such- und Indentifikations-Funktionen beziehen sich grundsätzlich 
auf die vorgegebenen Dateninhalte und die Bibliotheken der Schnittstelle 
der Bundesländer; wo dort exakte Eingaben vorgesehen sind (z.B. 
Rohrmaterial / Dicht-Undicht (J/N) / Leitungssystem usw.) sind auch im 
DORIS exakte Eingaben erforderlich.
Mögliche Suchfelder sind derzeit:
- Kanal / Haltungen: 23 - Wasser / Leitungen: 12
- Kanal / Schächte: 19 - Wasser / Einbauten: 12
- Kanal / Sonderbauw: 16 - Wasser / Wasserspeich: 15

- Wasser / Aufbereitung: 22
- Wasser / Sonst.Einb: 13
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Die Werkzeuge
Die Suche 7

"Suchfelder
Kanal"

Die Suchfelder im Abwasserbereich sind:
Haltungen

Haltungs - ID (Text)
Eigentümer (z.B. GdeKennzahl)

Betreiber (Text)
Dicht / Undicht (J/N)

Opt Inspektion: später als.. (JJJJ-MM-TT)
Zustandsklasse (1 - 6)

Wartung: später als..(JJJJ-MM-TT)
Inbetriebn. LIS: später als..(JJJJ-MM-TT)
Entwässerunssystem (SW / MW / RW)

Leitungssystem (FS / DL usw.)
Abwasserart (H / H / I / M / R )
Rohrmaterial (AZ / PVC  usw)
Gefälle min (Zahl in Promille)
Gefälle min (Zahl in Promille)

Inbertriebnahme: später als... (JJJJ-MM-TT)
Inbertriebnahme:vor... (JJJJ-MM-TT)

Datum wr Bewilligung: später als... (JJJJ-MM-TT)
Datum wr Bewilligung: vor... (JJJJ-MM-TT)

Zahl der wr Bewilligung (Text)
Art der Leitung (L / AL / NF)

Bewertungsverfahren (OOE / ISY1 usw.)
letzte Dichtheitsprüfung: später als..(JJJJ-MM-TT)

WB-Postzahl (Text)

Schächte
Schacht ID (Text)

 Eigentümer Referenznummer
Betreiber

Dicht / Undicht
Optische Inspektion - letzte

Zustandsklasse
Wartung - letzte

Inbetriebnahme Leitungskataster
Art des Schachtes
Material d Deckels

Art (z.B. Verschraubt)
Belüftung ü Deckel
Tragkraft Deckel
Schacht zu öffnen

Inbetriebnahme Schacht - min
Inbetriebnahme Schacht - max

Bewertungsverfahren
Dichtheitsprüfung - letzte

WB-Post

Sonderbauwerke
Sonderbauwerk ID (Text)

 Eigentümer Referenznummer
Betreiber

Dicht / Undicht
Optische Inspektion - letzte

Zustandsklasse
Wartung - letzte

Inbetriebnahme Leitungskataster
Art des Sonderbauwerkes

Inbetriebnahme Sonderbauwerk - min
Inbetriebnahme Sonderbauwerk - max

Datum w.r. Bew. - min
Datum w.r. Bew. - max

Zahl w.r. Bew.
Dichtheitsprüfung - letzte

WB-Post
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Die Werkzeuge
Die Suche 8

"Suchfelder
Wasser"

Die Suchfelder im Wasserbereich sind:
Leitungen Einbauten Wasserspeicher Wasseraurbereitung So. Einbauten

Leitungs-ID Einbauteil-ID Speicherbauwerk-ID Aufbereitungs-ID Anlagen - ID
Material Art Einbauteil Nutzinhalt - min Chlorierung Art der Anlage

Durchmesser - min Inbetriebnahme - min Nutzinhalt - max UV-Desinfektion Inbetriebnahme - min
Durchmesser - max Inbetriebnahme - max Inbetriebnahme - min Ozon-Desinfektion Inbetriebnahme - max

Inbetriebnahme - min Art Höhenermittlung Inbetriebnahme - max Entsäuerung Dat. letzte Zustandserh.
Inbetriebnahme - max Art Lageermittlung Dat. letzte Zustandserh. Enteisenung Datum wr Bew - min
Datum wr Bew - min Datum letzte Wartung Aufbereitung Entmanganung Datum wr Bew - max
Datum wr Bew - max Höhe - min Pumpwerk Aktivkohle Zahl w.r. Bew.

Zahl w.r. Bew. Höhe - max Betreiber Filtration WB-Post
WB-Post Abstich/ Tiefe - min Art Speicherbauw Ionentausch Betreiber
Betreiber Abstich/ Tiefe - max Art Lage-/Höhenerm. Sonstige Aufbereitung Art Lage-/Höhenerm.

Art der Leitung Betreiber WB-Post Inbetriebnahme - min Höhe - min
Zahl w.r. Bew. Inbetriebnahme - max Höhe - max

Datum wr Bew - min Dat. letzte Zustandserh.
Datum wr Bew - max Datum wr Bew - min

Datum wr Bew - max
Zahl w.r. Bew.

WB-Post
Betreiber

Art Lage-/Höhenerm.
Höhe - min
Höhe - max
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Die Werkzeuge
Identifikation 1

1) Mit dem Werkzeug 
"Identifikation" wird das 
Dialogfenster aufgerufen

2) In der Zeile "Abfragen in:" wird 
der Layer ausgewählt, aus dem 
eine Abfrage erfolgt (Achtung auf 
Neulieferung oder Bestand)!

3) Ausgewählt wird eine Suche 
nach einer Haltung im Layer 
Neulieferung
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Die Werkzeuge
Identifikation 2 Mit dem Aufziehen eines 

Bereiches des Kanalnetzes 
werden die Daten abgerufen
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Die Werkzeuge
Identifikation 3 1)...und im Datenbereich 

angezeigt

2) mit der Bildlaufleiste 
können alle Daten durch 
Scrollen ersichtlich gemacht 
werden !

3) Durch Setzen des Häkchens über 
allen gefundenen Daten oder über 
einer einzelnen Datenzeile werden 
diese in der Karte blau hinterlegt
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Die Werkzeuge
Auslesen von 

Daten

Die ausgelesenen Daten 
können zur besseren Ansicht 
/ Bearbeitung in Word / Excel 
ausgelesen oder auch 
ausgedruckt werden!


