
VORGANGSWEISE FÜR BETRIEBE IN RADONSCHUTZGEBIETEN

Start

Standort
in Radonschutzgebiet?

(lt. Anlage 1 RnV)

Arbeitsplatz im
Keller-/Erdgeschoß?

Trifft Ausnahme zu?

(Erst-)Messung durch ermächtigte 
Überwachungsstelle

Radonkonzentration
< 300 Bq/m³?

Bauliche Maßnahmen
ausgeschöpft?

Dosisabschätzung durch
Ermächtigte Überwachungsstelle

Effektive Dosis
E < 6 mSv/a?

Ba
ul

ic
he

 M
aß

na
hm

en

 Meldung an die Behörde
 Laufende Dosisermittlung
 Radonschutzbeauftragte(r)
 Radonschutzmaßnahmen

 Meldung an die 
Behörde

 Information der 
Beschäftigten

Regelmäßige
Radonerhebung
alle 5 Jahre

Laufende
Dosisermittlung

Nein

Ja

Ja

Nein

Meldung des 
Ausnahmegrunds 

an Behörde

Ja

Nein

Ja

Nein
Nein

Ja

Ja

Nein

Neuerliche Radonmessung nach baulichen Veränderungen oder
Erhöhung der Aufenthaltszeiten!
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